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Warum eine
neue TA
Grabmal?

10/6.6.7

TA Grabmal (Februar 2019)

Entsprechend der VSG 4.7 sind Grabmale nach den
anerkannten Regeln der Baukunst zu errichten. Die
Regeln der Baukunst entsprechen den Normen DIN EN
1991-1-1 ,Lastannahmen®, DIN EN 1992-1-1 ,Beton-
bau“ und DIN EN 1997-1 ,,Grundbau”. Da diese Nor-
men zu komplex fiir die Anwendung auf dem Friedhof
sind, gibt es Regelwerke, die diese Vorgaben auf die
Belange des Friedhofs umsetzen .

Die TA Grabmal reduziert diese technischen Vorga-
ben auf die Belange des Friedhofs und bietet meh-
rere Rechenmodelle fiir den Dienstleistungserbrin-
ger. Bei der Wahl des technischen Regelwerks ist es
wichtig, dass dieses fiir den Dienstleistungserbrin-
ger und die Friedhofsverwaltung verstdndlich und
leicht umzusetzenist.

Durch das Teilsicherheitskonzept in den Normen
ergeben sich auch Anderungen fiir die TA Grabmal.
So wurde das Teilsicherheitskonzept auf die Rechen-
verfahren in der TA Grabmal angewendet. Dies
bedingt, dass eine Berechnung zu geringfiigig ande-
ren Ergebnissen kommen kann als bei den bisheri-
gen Berechnungen.

Es war sowohl fiir den Verband der Friedhofsver-
walter Deutschlands (VFD) und die Deutsche Natur-
stein Akademie (DENAK) ein Anliegen, die techni-
schen Vorgaben zur standsicheren Griindung von
Grabmalanlagen von den Vorgaben fiir die jahrliche
Standsicherheitskontrolle zu trennen. Daher wird
die jahrliche Standsicherheitskontrolle nicht mehr
in der TA Grabmal geregelt. Vielmehr wird in der TA
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Antrags-
verfahren

Das Grabmal

Grabmal auf die Anleitung zur Standsicherheitsprii-
fung von Grabmalen verwiesen, die sich im Anhang
der TA Grabmal befindet.

Aufder Basis der Erfahrungen von Friedhofsverwal-
tungen der letzten Jahre wird das Antragsverfahren
vereinfacht.

Dem Trend zu kleineren Grabmalen wird Rechnung
getragen und die Befestigungstechniken und Griin-
dungsmoglichkeiten werden auf die kleineren Grab-
malanlagen angepasst. Weiterhin wurde das Sicher-
heitskonzept {iiberarbeitet und damit moglich
gemacht, Grabsteine mit geringerem Eigengewicht
auch mit geringeren Horizontallasten zu berechnen.
Dies fiihrt beispielsweise zu kleineren Fundamen-
tabmessungen bei Urnengrabern.

Die mit einem gelben Randstreifen markierten Sei-
tenregeln das Antragsverfahren. Alle itibrigen Seiten
sind vorwiegend fiir den Dienstleistungserbringer
bestimmt und geben Hilfestellung fiir die Dimensio-
nierung der Befestigungsmittel und der Griindungs-
technik. Da es fiir Verwaltungsfachkréfte schwierig
ist, technische Angaben zu kontrollieren und auf
ihre Richtigkeit hin zu tiberpriifen, wird die Verant-
wortung fiir die technischen Unterlagen des Antrags
dem Dienstleistungserbringer und dem Nutzungs-
berechtigten iibertragen, der den Dienstleistungser-
bringer gewéhlt hat.

Bei der Strukturierung des Antragsverfahrens kann
man sich an dem vereinfachte Baugenehmigungs-
verfahren orientieren. Die Verwaltung genehmigt
den Bauantrag entsprechend dem Bebauungsplan
(Teil 1).
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Teil 1 Teil 2
Baugenehmigung durch die Keine Priifung. Verantworfich sind
Verwaltung Architekt und Bauingenieur

Fiir die Planung und Ausfiihrung der sicherheitsre-
levanten Teile des Hauses (Teil 2) sind ausschlielich
der Architekt und der Bauingenieur verantwortlich,
an deren Qualifikation besondere Anforderungen
gestellt werden. Diese Unterlagen werden von der
Bauverwaltung nicht genehmigt und nur zu den
Akten hinzugefiigt.

In Anlehnung an dieses Verfahren kann man auch das
Antragswesen fiir Grabmale strukturieren. Der ,,Be-
bauungsplan® fiir den Friedhof bildet die Friedhofs-
satzung. Folglich darf das Antragsformular (Teil 1)
nur Inhalte enthalten, die zur Kontrolle des Antrags
entsprechend der Friedhofssatzung erforderlich sind.

Teil 2

Keine Priifung. Verantworfich sind
Steinmetz u. Nutzungsberechtigter

Teil1

Antragsgenehmigung durch die
Friedhofsverwaltung
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Im Grabmalantrag diirfen keine sicherheitsrelevan-
ten Daten wie Diibel- und Fundamentabmessungen
enthalten sein.

TIPP

Es ist wichtig, im Antragsformular darauf hinzuweisen, dass
die Friedhofsverwaltung fur die Standsicherheit der Grab-
malanlage nicht verantwortlich ist. Daher sollte man im
Antragsformular nachfolgenden Text einfligen:

,2Hiermitgenehmigt die Friedhofsverwaltung den Grabmalan-
trag entsprechend den Vorgaben durch die Friedhofssat-
zung. Die Antragsunterlagen der sicherheitsrelevanten
Daten wurden auf ihre Vollstandigkeit hin Gberpruft. Fur die
Planung der Standsicherheit der Grabanlage entsprechend
den Vorgaben der TA Grabmal und die Ausflihrung der Arbei-
ten sind ausschliel3lich der Dienstleistungserbringer und der
Nutzungsberechtigte/Verfugungsberechtigte, der den sach-
kundigen Dienstleistungserbringer beauftragt hat, verant-
wortlich. Abweichungen von der TA Grabmal kdénnen zu
Schaden ander Grabanlage fuhren.*

Weiterhin ist es sinnvoll, den Nutzungsberechtigten
darauf hinzuweisen, welche rechtliche Bedeutung
die sicherheitsrelevanten Daten haben.

Hinweis

Die sicherheitsrelevanten Daten, die Abnahmebescheini-
gung und die Abnahmeprifung helfen dem Nutzungsberech-
tigten, im Schadensfall seine Gewahrleistungsanspriche
geltend zu machen bzw. Schadensersatzanspruche von Drit-
ten abzuwenden. Sie sollten vom Nutzungsberechtigten
unbedingt gefordert werden. Diese Unterlagen kdnnen der
Friedhofsverwaltung Uberlassen werden, die diese fur den
Nutzungsberechtigten aufbewahrt.
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An der Forderung nach Abgabe der sicherheitsrele-
vanten Daten hat sich nichts gedndert. Sie sind wei-
terhin sehr wichtig fiir die Friedhofsverwaltung, um
bei einem Schaden an der Grabmalanlage feststellen
zu konnen, wer Verursacher des Schadens sein
konnte. Um die Angaben zu erleichtern, wurden die
Formblétter zur Erfassung der sicherheitsrelevan-
ten Daten iiberarbeitet und um Befestigungs- und
Griindungsmoglichkeiten erganzt.

Die sicherheitsrelevanten Daten veranlassen den
Dienstleistungserbringer vor Baubeginn sich mit der
Konstruktionsweise der Grabmalanlage zu befas-
sen. Sie geben dem Nutzungsberechtigten Unterla-
gen an die Hand, mit denen er bei einem Schadens-
fall Gewéhrleistungsanspriiche geltend machen
bzw. Schadenersatzanspriiche abwehren kann.
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Abnahme-
bescheinigung

Die sicherheitsrelevanten Daten werden von der
Friedhofsverwaltung nicht auf ihre fachliche Rich-
tigkeit hin tiberpriift.

Die Abnahmebescheinigung hat eine doppelte Funk-
tion. Zum einen ist sie eine Riickmeldung fiir die Ver-
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Eingangs-
kontrolle

Das Grabmal

waltung, dass die Grabmalanlage entsprechend dem
Grabmalantrag und den sicherheitsrelevanten Daten
ausgefiihrt wurde. Zum anderen gibt sie dem Nut-
zungsberechtigten die Riickmeldung, dass die Anlage
entsprechend dem Werkvertrag ausgefiihrt wurde
und die Gewéhrleistungsfrist beginnt.

Ergédnzt wird die Abnahmebescheinigung durch die
Bestédtigung der Priifung der neu errichteten Grab-
malanlage mit der nach der TA Grabmal vorge-
schriebenen Gebrauchslast von 30 daN (kg) bzw.
50 daN (kg). Somit gibt es unabhédngig von der
Abnahmepriifung die Bestéitigung, dass die Grab-
malanlage kontrolliert wurde. Sollte diese Bestiti-
gung nicht erfolgen, so ist dies beim Dienstleistungs-
erbringer zu beanstanden, da die Grabmalanlage
nach Erstellung in angemessener Frist zu priifen ist.
Fiihrt diese Priifung nicht der Dienstleister durch, so
ist die Friedhofsverwaltung in der Pflicht, die Grab-
malanlage zu priifen.

TIPP

Die Abnahmebescheinigung mitdem Prufvermerk ist fr die
Friedhofsverwaltung die wichtigste Bescheinigung. Da der
Dienstleistungserbringer nur durch Ankreuzen und eine
Unterschrift die Abnahme bescheinigen muss, ist sie ein-
fach anzuwenden. Wenn der Dienstleistungserbringer die
Abnahme verweigert, sollte man den Nutzungsberechtigten
miteinbeziehen.

Entsprechend der TA Grabmal, der Anleitung fiir die
jahrliche Standsicherheitskontrolle und der Bor-
schiire B 31 der Sozialversicherung fiir Landwirt-
schaft, Forsten und Gartenbau sind neu errichtete
Grabmale nach einer angemessenen Frist auf ihre
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Standsicherheit zu priifen. Bei der TA Grabmal
gehort diese Eingangskontrolle zum Leistungsum-
fang des Dienstleistungserbringers.

Mitverantwortlich fiir diese Kontrolle ist der Nut-
zungsberechtigte, der den Dienstleister auswabhlt,
beauftragt und somit den grof8tmoglichen Einfluss
auf die Erbringung dieser Kontrolle hat. Letztend-
lichist die Eingangskontrolle zum Nutzen des beauf-
tragenden Nutzungsberechtigten. Die Eingangskon-
trolle ist auch fiir den Dienstleistungserbringer der
Nachweis, dass er seinen Werkvertrag beziiglich der
Standsicherheit erfiillt hat.

Die Last fiir diese Kontrolle ergibt sich aus der fiir die
Berechnung erforderlichen Gebrauchslast. Bisher
erfolgte die Eingangskontrolle ausschlieBlich in
Form einer Priifung mit einem Kraftmessgerit, das
das Priifergebnis in Form eines Last-Zeit-Dia-
gramms dokumentieren kann. In der neuen TA
Grabmal wird differenziert zwischen einer Ein-
gangskontrolle mit 30 daN (kg) und 50 daN (kg).

Abnahmepriifung mit 50 daN (kg)

Da die jahrliche Standsicherheitskontrolle mit maxi-
mal 30 daN (kg) erfolgt, wird die fiir 50 daN (kg)
berechnete Grabmalanlage jedoch nicht mehr auf die
berechnete Gebrauchslast hin tiberpriift. Somit ist die
Abnahmepriifung eine entscheidende Kontrolle fiir
den Auftraggeber und somit fiir den Nutzungsberech-
tigten, ob die Grabmalanlage die bestellte und gefor-
derte Gebrauchslast hilt.

Im Schadensfall hilft diese Abnahmepriifung primér
dem Nutzungsberechtigten, Schadensersatzansprii-
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Reparatur

Das Grabmal

che geltend zu machen bzw. abzuwehren. Es gehort zu
den Pflichten des Nutzungsberechtigten diese Abnah-
mepriifung vom Dienstleistungserbringer zu fordern.
Die Dokumentation der Abnahmepriifung (Last-Zeit-
Diagramm) kann der Nutzungsberechtigte der Fried-
hofsverwaltung zur Aufbewahrung iiberlassen.

Die durchgefiihrte Abnahmepriifung ist auch in der
Abnahmebescheinigung zu bestitigen, sodass die
Friedhofsverwaltung den Nachweis einer Eingangs-
kontrolle hat.

Eingangskontrolle mit 30 daN (kg)

Die jahrliche Standsicherheitskontrolle erfolgt mit
30 daN (kg). Folglich wiirde spatestens bei dieser
Kontrolle auffallen, wenn die Grabmalanlage nicht
die geforderte Gebrauchslast hilt. Da jedoch eine
Eingangskontrolle in angemessener Frist durchzu-
fithrenist, hat diese Kontrolle der Dienstleistungser-
bringer durchzufiihren und diese auf der Abnahme-
bescheinigung zu bestdtigen. Ein Nachweis mit
einem Last-Zeit-Diagramm ist nicht erforderlich.

Beanstandete Grabsteine sollen durch einen Stein-
metzbetrieb bzw. eine sachkundige Person repariert
werden. Die TA Grabmal schlieB3t jedoch nicht aus,
dass auch nicht sachkundige Personen (z.B. Nut-
zungsberechtigte) den Grabstein reparieren. Hier-
bei muss jedoch der Verwaltung mitgeteilt werden,
welche Materialien bei der Reparatur verwendet
wurden. Neu hinzu kommt, dass eine Abnahmebe-
scheinigung mit der Bestéitigung der Priifung mit der
vorgeschriebenen Gebrauchslast der Friedhofsver-
waltung tibergeben wird.



WEKA MEDIA GmbH & Co. KG

Das Grabmal

Jahrliche
Standsicher-
heitskontrolle

Technische
Vorgaben

10/6.6.7

Mit der neuen TA Grabmal wird auf die Regelung der
jahrlichen Standsicherheitskontrolle verzichtet,
damit das Priifen und die technischen Anforderun-
gen getrennt werden. So kann nicht der Konflikt auf-
treten, dass das erstellende Gewerk gleichzeitig
regelt, wie seine Leistung kontrolliert werden soll.
Weiterhin ist es sinnvoll, dass die Friedhofsverwal-
ter, die verantwortlich fiir die Verkehrssicherungs-
pflicht sind, das Priifen in Abstimmung mit der Sozi-
alversicherung fiir Landwirtschaft, Forsten und
Gartenbauregeln.

Daher verweist die TA Grabmal auf die neue ,,Anlei-
tung zur Standsicherheitspriifung von Grabma-
len* des Verbands der Friedhofsverwalter Deutsch-
lands (VFD). Diese Anleitung befindet sich im
Anhang der TA Grabmal. Da ein gleitender Verweis
nicht zuléssig ist, wurde die Anleitung des Verban-
des der Friedhofsverwalter als Anlage mit in die TA
Grabmal aufgenommen.

Alle Seiten, die keinen gelben Randstreifen haben,
enthalten Informationen fiir den Dienstleistungser-
bringer zur Errichtung der Grabmalanlage. Sie wur-
den derart tiberarbeitet, dass bei kleineren Grab-
malanlagen geringere Fundamente und giinstigere
Diibelabmessungen erforderlich sind. Es ist jedoch
fir eine Friedhofsverwaltung wichtig zu wissen,
welche Moglichkeiten es zur standsicheren Griin-
dung von Grabmalanlagen gibt.

Die TA Grabmal beschreibt, was technisch machbar
ist. Die Friedhofsverwaltung entscheidet durch die
Satzung, was auf dem Friedhof zur Anwendung
kommt.
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Grabmale aus
Naturstein

Das Grabmal

Entsprechend der TA Grabmal 2012 sind Grabsteine
mit einer Hohe von S 70 cm fiir eine Gebrauchslast
von 50 daN (kg) zu berechnen. Das fiihrt beispiels-
weise dazu, dass eine Stele mit mehr als 70 cm Hohe
und einem geringen Gewicht bei der Berechnung ein
Fundament mit groBen Abmessungen erhélt. Diesist
problematisch vor allem bei Urnengrdbern mit
geringen Grababmessungen.

Die Wahrscheinlichkeit, dass sich Besucher bzw.
Nutzungsberechtigte an das Grabmal mit geringen
Abmessungen anlehnen bzw. abstiitzen, ist sehr
gering. Weiterhin ist eine lebensbedrohliche Verlet-
zung beim Umstiirzen der Grabmalteile nicht zu
erwarten. Daher wurde fiir Grabmale mit Grab-
malteilen mit weniger als 75 daN (kg) Gewicht und
einer Hohe mit mehr als 70 cm die Gebrauchslast von
500N auf 300 N reduziert.

Dies bedeutet dennoch, dass bei der Berechnung von
Diibel und Fundament der Sicherheitsfaktor von 1,5
zu bericksichtigen ist. Da alle Grabmale mit mehr
als 50 cm Hohe bei der jahrlichen Standsicherheits-
kontrolle mit 300 N gepriift werden, reduziert sich
die Verkehrssicherheit nicht.

Bei dem nachfolgend dargestellten Beispiel besteht
das Grabmal aus zwei Grabmalteilen und einem
Sockel. Die maximale Hohe betragt 75 cm. Somit
miisste nach der TA Grabmal 2012 mit einer Hori-
zontallast von 500 N gerechnet werden. Nach der
neuen TA Grabmal kann die Horizontallast reduziert
werden, wenn alle Grabmalteile mit Ausnahme des
Sockels nicht mehr als 75 daN (kg) wiegen und nicht
miteinander verbunden sind.
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Die beiden auf dem Sockel stehenden Grabmalteile
haben ein Gewicht von weniger als 75 daN (kg). Die
Reduzierung der Last hat zur Folge, dass das Funda-
ment kleiner wird und somit mehr Platz fiir die
Urnenvorhandenist.

Da inzwischen im Naturwerksteinbereich der Zwei-
komponentenkleber im AuBBenbereich zum Einsatz
kommt, war es nur konsequent, dieses Befestigungs-
mittel auch fiir den Grabmalbereich anzuwenden.
So wurde eine weitere Tabelle mit den Verbundspan-
nungen des Zweikomponentenklebers hinzugefiigt.
Der Kleber darf jedoch nur im Bereich des Natur-
steins zur Anwendung kommen. Bei der Befestigung
des Diibels im Fundament ist weiterhin Mortel zu
verwenden.

Material Verbundspan-
nung N/mm?

Naturstein und Mortel 1,5

Naturstein und Zweikomponentenkleber | 4,0 *)

Beton C 16/20 1,5 *%)

*) fiir die Berechnungen angenommener Wert
**) abweichend von DIN EN 1992-1-1

Als Verbundspannung fiir den Zweikomponenten-
kleber werden 4 N/mm? angenommen. Dieser Wert
wird fiir die Berechnungen verwendet und liegt auf
der sicheren Seite. Somit ist es erforderlich, zwei
Tabellen zur Berechnung der Einbindeldnge zur
Verfiigung zu stellen. Beide Tabellen wurden gleich
strukturiert und sind somit einfach zu kombinieren.
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Tabelle 4 (vereinfachter Nachweis flr planmalig senkrechte Grabsteine)

Einbindelinge Dubel fUr Mdrtel(Lage mittig)
Grofte Dicke des Grabsteins in der Standfuge d (cm)

8 L] 10 1" 12 13 14 15 16 =18
le|@|lk|@|k|D|k|2|k|0 | k|2 | L|S k|||
M § Cim | mim | cm | imem 8 Cim | mim | | fTeT | G | mim | Cm ) e | S| T 'ﬂ ITim | Cm | mm | cm
05 | 10§12 |10 |11 10 [10 |42 |10 |12 [ 10 |12 |10 )12 [10 |12 | 10|12 [ 10| 12 | 10
06 |10 f15 |10 |13 110 |12 |12 10012 |10 )12 |10)12 (1012|1012 [1W0]12]|10
10 114 |12 |10 |12 {10 |12 |10 | 12 [ 10| 12 | 10§12 [ 10| 12 | 10
12 16 | 14 116 (13 | 16 |12 ] 16 | 11 ] 12 [ 14 | 12 | 12
12 16 |15 |16 |14 [ 16 [13 | 16 |12 [ 16 | 12 | 16 | 10
16 |17 ] 16 |16 | 16 |15 ] 16 | 4 |18 [ 13 ] 168 | 12
16 |19 |16 (17 | 16 | 16 | 16 |16 | 16 | 14 ] 16 | 13
16 |20 | 46 (19 | 16 | 18 | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | 14

Tabelle 5 (vereinfachter Nachweis flr planmaRig senkrechte Grabsteine)

Einbindelénge Diibel mit zwei Komponentenkleber (Lage mittig)
Gréfite Dicke des Grabsteins in der Standfuge d (cm)

8 9 10 1 12 13 14 15 16 218

h| @ le|O|l]|@|k|@|k|O|k|O|(lk]|@|lk]|O|L|O|kL|O|k
WAL WA AU WL Mol AL L SRSk MK WS T AL ACHE R 400 MAM AL SeL 0 TR0l 10M A RSN RO B 0
05)10 |10 /10 |10 |10 |10 |12 |10 |12 |10 |12 [10 )12 | 10|12 |10 |12 |10 ] 12| 10
06] 10 (1010 | 10| 10 |10 J12 (10 |12 |10 |12 |10 ] 12 | 10|12 |10 |12 |10 ] 12| 10
10 |10 | 12 {10 |12 [10 |12 |10 )12 |10 |12 |10 |12 |10 ]| 12 | 10
10|16 |10 |16 |10 | 16 | 10 | 16 [ 10 | 16 | 10 ] 12 | 10 ) 12 | 10
10 10 | 16 | 10 | 16 [ 10 | 16 | 10 | 16 | 10 | 16 | 10 | 16 | 10
10 | 16 | 10 | 16 | 10 | 16 [ 10 | 16 [ 10 ] 16 [ 10 ] 16 | 10
16 1 10 | 16 |10 | 16 | 10 | 16 | 10 | 16 | 10 | 16 | 10
161016 [10]16]|10(/16 /10|16 |10]16] 10

Weiterhin wurden die Tabellen um Grabsteindicken
ergidnzt, damit ein Interpolieren nicht mehr erfor-
derlich ist. Hatte bisher die Tabelle eine Mindestdi-
cke von 12 cm vorgesehen, so wurde dies in der
Tabelle erweitert auf eine Dicke von 8 cm. Die
Tabelle gibt nur an, was technisch machbar ist.

TIPP

Entscheidend fur die Mindestdicke von Grabsteinen sind die
Vorgaben der Friedhofssatzung. Die TA Grabmal zeigt nur
dastechnisch Machbare.
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Die Bemessungstabellen fiir den Diibel bieten der
Friedhofsverwaltung ein Hilfsmittel, um auf die diin-
neren Grabsteindicken reagieren zu konnen. Alle Fel-
der, die mit grauer Farbe gefiillt sind, kommen nicht
zur Anwendung. Das heil3t jedoch nicht, dass ein
Grabstein mit 8 cm Dicke und einer Hohe von 100 cm
nicht moglich ist. Vielmehr muss dann der Dienstleis-
tungserbringer durch eine statische Berechnung
nachweisen, dass der Grabstein entsprechend den
Lastvorgaben hilt.

Fiir die Verdiibelung werden drei Varianten angebo-
ten. Die Variante 1 ist fiir Grabsteine ohne Sockel
gedacht. Die Varianten 2 und 3 sind erforderlich,
wenn der Grabstein sich auf einem Sockel befindet.

Grabatéin Grabsiein Grabsbain
@ Dubal 1
y Sockel Sackel |- |71 =
4;}. I g Ny 3
I s '\_ 2 = |
@ Dubel @ Dubel @ Diibel 2
Fundarmant Funidaman Fundament
18
121, 26 |
L : ; .
n
[ £e]
A E
N N
(— # a
> I ﬂ i =
o Il Il I
B I |
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An dem Beispiel kann man den Vorteil fiir den
Dienstleistungserbinger erkennen. So konnen die
Grabmalteile durch den Zweikomponentenkleber
miteinander verbunden werden. Der Diibel im Fun-
dament wird mit Mortel und im Sockel mit dem Kle-
ber befestigt.

Plattendicke Maximales DiagonalmaR
cm (Platte ohne Offnung)
m
3,0 1,2
4,0 1,6
5,0 25
6,0 29

Es ist dem Nutzungsberechtigen kaum zu erkléren,
warum auf einem Urnengrab eine 3 cm dicke Granit-
platte nicht halten sollte. Wenn man bedenkt, dass
bei einem Stelzenbodenbelag diinne Platten halten,
so ist es konsequent, auch die Plattendicke von 3 cm
zuregeln. Die TA Grabmal beschreibt, was technisch
machbar ist. Entscheidend ist jedoch die Regelung in
der Satzung.

Die Tabellen fiir die Grabmaleinfassungen wurden
tiberarbeitet und durch zusétzliche Zeilen und Spal-
ten differenzierter gegliedert, damit es einfacher
wird, die Tabellen anzuwenden.

August 2019

15



16 10/6.6.7 Das Grabmal

Tabelle 7
Einfassung ohne Abdeckplatte
maximale Lénge (m)
H Einfassungsdicke d (cm)

[ (cm)| 3 ‘4 5 6 7 8 9 10 | 1 12|
10 |070/091,10]1,30]150]|1,60]180)190]| 205|215
11 _|085[/1,10/135]|155]|175]|1,90]|205]|220|235]|245
12 1090|1,25/155| 1,80 200|215 2,35 2,50 | 2,60 | 2,60
13 1095]11,30]160]195]|225(245|260|275|290]| 3,00
14 [1,00]135]1,65]200|235|/270]285|300]3,15(325
15 |11,05]1140(1,75]210]245|280] 3,10 3,25
16 [1,05]|145] 1,802,115 2,50 | 2,90
17 |[1,1011,45]1,85[220)|260] 2,95
1,15] 1,50 1,90 | 2,30 | 2,65 | 3,05
155]1,95]|235|275] 3,15
1,60 2,40 | 2,80 | 3,20
2,451 290 | 3,30
1,70 255]295] 3,40
2,60]3,00| 3,45
265 310] 3,55

Tabelle 8

Einfassung mit Abdeckplatte
maximale Linge (m)

H Einfassungsdicke d (cm)

(em)| 3 4 5 6 7 8 9 0 | 1 | 12
10 |0,65]080]|1,00(1,10]1,20|1,30|(140)]|150] 155|165
11 |0,75]109511,10(1,25]|1,35|145(155]|165]| 1,70 1,75
12 |085]105[/125(135)150]160(1,70|1,75] 1,85 1,90
13 | 0,95]120|135[150)|160]1,70|1,80|1,90] 2,00 2,05
14 |1,00]130|145(160)1,70]1,85(1,95|205]2,10] 2,20
15 |1,00]140]155]1,70]1,85]1,95|205]215|2,25]( 2,35
16 | 1,05]145[165([180)195]2,10(220|230]240]| 250
17 | 1,10]145[1,75(1980)205]220|230|245]255]| 265
1,15]1 1,501 1,85]12,05]2,20]2,35|245]| 255265275
1,556[11,95]1215]1230|245]|260)]|270( 280|290
1,60(200)225]|240|255]|275]|285(295] 3,05
1,65]1205]1235(255]|270]|285|295]3,10]| 3,20
1,701 2,101 250 (265|280 295| 3,10 3,20 | 3,35
260]275]1295(3,10]325]|3,35]|345
265(290]305(320]335]355] 360
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Auch bei den Einfassungen werden Einfassungsdi-
cken von 3 cm beriticksichtigt. Bei den Tabellen sind
die maximalen Lingen auf ca. 3,50 m begrenzt. Alle
grau unterlegten Felder werden bewusst nicht mit
Werten gefiillt. Wer dennoch griéBere Einfassungs-
lingen mochte, kann diese Lingen durch eine
objektbezogene Berechnung ermitteln.

Die TA Grabmal 2019 bietet dem Dienstleistungser-
bringer eine Vielzahl von Griindungsmoglichkeiten
mit den dazugehorigen Bemessungshilfen fiir Grab-
steine. So gibtes

das Einzelfundament,

das Fertigteilfundament,

das Querstreifenfundament,
das Lingsstreifenfundament,
die Platteneinspannung,

den Erdspie8,

die tragende Einfassung aus Naturstein,
den Fundamentrahmen,

das Kocherfundament,

die Pfahlgriindung und

die Pfahlgruppe.

Aus diesen Griindungsarten kann der Dienstleistungs-
erbringer die fiir die vorhandene Situation geeignete
Griindungstechnik wéahlen. Bei den Griindungsarten
wird das Einzelfundament um Bemessungstabellen
fiir Grabmale mit reduzierter Gebrauchslast ergénzt,
der Fundamentrahmen sowie das Fundament mit
quadratischen Abmessungen werden als neue Griin-
dungstechniken mit aufgenommen.
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Einzel-
Jundament

Fundament-
rahmen

Das Grabmal

Wenn bei Grabmalen die Gebrauchslast reduziert
werden kann, so sind auch Bemessungstabellen fiir
Einzelfundamente bei Grabmalen mit mehr als 70
cm Hohe und einer Gebrauchslast von 30 daN (kg)
erforderlich. Daher wurde die TA Grabmal um die
Tabellen 10,11 und 12 ergénzt.

Analog zur tragenden Einfassung kann man einen
Fundamentrahmen herstellen, auf dem der Grab-
stein befestigt wird. Das Fertigteil kann versetzt und
ausgerichtet werden. Anschlieend wird der Grab-
stein mit einem Gewindestab befestigt und ange-
schraubt. Ist eine Einfassung vorgesehen, so kann
sie auf den Betonrahmen aufgelegt werden. In die-
sem Fall sind die Bemessungstabellen fiir Einfas-
sung nicht mehr mafBgeblich. Weiterhin erhoht eine
Einfassung das Gewicht des Rahmens und somit die
Kippsicherheit.
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Das Grabmal

Der Fundamentrahmen ist besonders bei Urnengra-
bern von Vorteil, da auf kleinem Raum kaum Platz
fiir die Einzelfundamente vorhanden ist. Ein Funda-
mentrahmen mit dem darauf befestigten Grabstein
ist nichts anderes als ein L-Stein mit einer groB3en
Offnung an einem Schenkel. In der TA Grabmal ist
festgelegt, welche Mindestabmessungen und welche
Mindestbewehrung der Fundamentrahmen haben
muss, ohne dass eine Berechnung erfolgen muss.

Als einfache Bemessungshilfe sind fiir die Gebrauchs-
last von 30 daN Rahmenabmessungen in Abhangig-
keit von der Grabmalhohe tabelliert. Diese Tabelle
soll nicht ausschlieBen, dass fiir andere Belastungen
und Abmessungen der Fundamentrahmen zum Ein-
satz kommt. Dies bedingt jedoch eine objektbezogene
Berechnung.
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Man kann auf dem Fundamentrahmen unterhalb
der Wiesenflache anordnen. Der Fundamentrah-
men ist nachhaltig und kann bei Setzungen sehr
leicht korrigiert werden oder nach dem Abbau der
Grabanlage wieder verwendet werden.

Das Kocherfundament, das in der Regel quadrati-
sche Abmessungen hat, wurde fiir die Berechnung
fiir Grabmale mit reduzierter Last um eine Tabelle
ergdnzt. Diese Tabelle fiir Fundamente mit quadra-
tischer Grundform ist fiir Grabmale (z.B. Stelen)
gedacht, die in allen Richtungen die Gebrauchslast
halten miissen. Tabelle 23 soll helfen, beispielsweise
das Fundament fiir eine Stele mit einem geringen
Eigengewicht zu berechnen. Da zur Ausbildung
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Alternative
Grabmale

Das Grabmal

eines Kocherfundaments eine Mindesthohe erfor-
derlich ist, ist erst ab einer Fundamenthohe von 40
cm ein Kocherfundament moglich.

Bereits seit Jahrzehnten werden Grabmale aus
anderen Materialien als Naturstein gefertigt und
aufgestellt. Dies sind in der Regel Metall- und Holz-
grabmale. Hinzugekommen sind Grabmale aus Glas
und Keramik. Alle diese Grabmale haben gemein-
sam, dass sie ein geringes Eigengewicht besitzen.
Daher kommt es primér darauf an, das Kippmoment
ins Fundament zu tibertragen.

Grabmalgewicht Kippmoment
< 50 daN (kg) 200 Nm
S 50 daN (kg) 300 Nm

Beiden Lastannahmen wird zwischen Gewichtsklas-
sen kleiner und groBer gleich 50 daN (kg) unter-
schieden. Fiir diese unterschiedlichen Gewichts-
klassen wird ein Kippmoment festgelegt, das die
Grabmale halten und ins Fundament tibertragen
muss. Bei der Betrachtung der Sicherheit gibt es drei
Stellen, die beachtet werden miissen:

1. Das Grabmal muss das Kippmoment in Form des
Biegemoments auf das Befestigungsmittel iiber-
tragen konnen, ohne dabei beschadigt zu wer-
den. Weiterhin sind Oberfliche und Kanten so
auszubilden, dass eine geringe Verletzungsge-
fahr besteht.

2. Das Befestigungsmittel ist entscheidend fiir die
Standsicherheit. Da es viele Formen fiir die Be-
festigung gibt, muss der Dienstleistungserbrin-
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ger den Nachweis erbringen, dass das gewéhlte
Befestigungsmittel das Kippmoment ins Funda-
ment iibertragen kann.

Das Einzelfundament ist in der Regel die bevor-
zugte Griindungstechnik. Um die Bemessung zu
vereinfachen wurden die Tabellen 32 und 33 in
die TA Grabmal aufgenommen. Dies soll jedoch
alternative Griindungstechniken nicht behin-
dern. Es sind im Grunde alle Techniken erlaubt,
die eine sichere Griindung zur Folge haben. Je-
doch missen diese Griindungstechniken als
standsicher nachgewiesen werden.

Metallgrabmale  konnen
aus Stahl, Guss und Stahl-
blech sein. Somit ergeben
sich die unterschiedlichs-
ten Formen (1.). Da Metall-
grabmale gut Biegemo-
mente aufnehmen kénnen,
ist von entscheidender Be-
deutung, ob eine Verlet-
zungsgefahr durch scharfe
Kanten oder hervorste-
hende Teile besteht. Fiir
die Standsicherheit von
Bedeutung ist die Befesti-
gung (2.) des Metallgrab-
mals mit dem Fundament.
Hierzu gibt es eine Vielzahl
von Moglichkeiten. Ent-
scheidend ist, dass das
Befestigungsmittel nach-

gewiesen wird bzw. durch
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Grabmale aus
Holz

Das Grabmal

eine Eingangskontrolle die Standsicherheit bestétigt
wird. Auf diese Weise wird auch das Fundament (3.)
kontrolliert. Wichtig zu wissen ist, dass das Grabmal
federnkann.

Es gibt eine Vielzahl von
Formen fiir Holzgrabmale.
Das Grabmal (1.) kann aus
verschiedenen Holzarten
sein. Entscheidend ist,
dass das Kippmoment in
Form des Biegemoments
auf das Befestigungsmittel
tibertragen werden kann.
Weiterhin soll die Oberfli-
che so beschaffen sein,
dass keine Verletzungsge-
fahr besteht.

Das Angebot an Befesti-
gungsmoglichkeiten (2.) ist
vielfaltig. So sind Schraub-
verbindungen, Seiteneisen
oder Balkenschuhe mog-
lich. Der Nachweis ist zu erbringen, dass das Kippmo-
ment ins Fundament tibertragen werden kann. Fiir
die Fundamentierung gibt es ebenfalls eine Vielzahl
von Griindungsmoglichkeiten. Der Regelfall wird das
Einzelfundament sein. Es konnen auch Systemgriin-
dungen wie beispielsweise der Erdspiel zur Griin-
dung verwendet werden. Hierbei sollte eine statische
Berechnung bzw. ein Gutachten vorhanden sein.
Alternativkann auch durch eine Abnahmepriifung die
Standsicherheitnachgewiesen werden. Je nach Griin-
dungsartkénnen die Grabmale federn.
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i Glas ist normalerweise
n

zerbrechlich. Daher gel-
ten sicherheitstechnische
Anforderungen an Glas-
grabmale. So muss das
Grabmal (1.) beispiels-
weise aus Verbundglas
(@) | seinund darfnichtscharf-

kantig brechen. Weiterhin
darfman sich nicht an den
Rdandern und Ecken ver-
@ letzen. Es sollten die glei-

chen Anforderungen an
das Glas gestellt werden wie bei Gelandern aus Glas.

Eine weitere Problemstelle ist die Einleitung des
Kippmoments (2.) in den Sockel bzw. ins Fundament.
Das Befestigungsmittel fiir das Glasgrabmal ist der
kritische Bereich. Daher ist darauf zu achten, dass
dieses Befestigungsmittel geeignet ist. Hier sollte
vom Hersteller des Befestigungsmittels die Eignung
bestitigt werden. Fiir die Griindung (3.) gibt es meh-
rere Moglichkeiten. Das kann von einem Einzelfun-
dament bis zur Stahlkonstruktion reichen.

Der Dienstleistungserbringer muss nachweisen,
dass die Griindungstechnik geeignet ist. Alternativ
kann auch als Nachweis der Standsicherheit eine
Abnahmepriifung erfolgen. Auch bei dieser Grab-
malform ist zu erwarten, dass das Grabmal federn
kann.
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Grabmale aus
Keramik

Formbldtter

Das Grabmal

Da aus Ton beliebige For-
men hergestellt werden
konnen, gibt es eine Viel-
zahl von Grabmalformen.
Entscheidend fiir das
Grabmal (1.) ist die Zer-
brechlichkeit. Es muss
eine horizontale Last hal-
ten, ohne dabei beschadigt
zu werden. Eine beson-
dere Problematik stellt die
Einleitung des Kippmo-
ments (2.) in den Sockel
bzw. ins Fundament dar.
Der Nachweis der Befestigungist zu erbringen.

Als Fundament (3.) kann ein Einzelfundament oder
eine alternative Griindungsform gewdahlt werden.
Die Griindung muss das geforderte Kippmoment
aufnehmen konnen. Alternativ zu einer Berechnung
kann als Standsicherheitsnachweis eine Abnahme-
priifung erfolgen.

Fiir die Vereinfachung und Rechtssicherheit der Ver-
fahrensabldufe sind standardisierte Formulare von
entscheidender Bedeutung. Daher hat die TA Grab-
mal stets Formulare angeboten, die allen am Geneh-
migungsverfahren Beteiligten helfen sollen.

Aufgrund der moglichen Lastreduzierung, der diffe-
renzierten Verankerungstechnik und der zusatzli-
chen Griindungstechniken ist es erforderlich, die
Antragsformulare auf diese Moglichkeiten abzu-
stimmen. Sie sollen den Antragsteller bei der
Angabe der sicherheitsrelevanten Daten unterstiit-
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zen. Die Formblatter der sicherheitsrelevanten
Daten fiir die Grabsteine wurden ergidnzt um ein
zusétzliches Blatt zur Erfassung der Befestigungs-
technik. Hier konnen differenzierte Angaben zur
Diibelbefestigung gemacht werden.

Es sollen auch alternative Griindungen, wie Erd-
spieBBe aus Metall oder Stahlrahmenkonstruktionen
nicht ausgeschlossen werden. Daher wird ein Form-
blatt fiir alternative Griindungstechniken zur Verfii-
gung gestellt, auf dem die Details der Griindung dar-
gestellt werden konnen. Das Formblatt fiir die
Zusammenstellung bietet die Moglichkeit, alle Anga-
ben zum Dienstleistungserbringer und zum Nut-
zungsberechtigten einzutragen. Weiterhin wird
durch Ankreuzen kenntlich gemacht, welche Form-
blatter fiir den Antrag erforderlich sind.

Die Abnahmebescheinigung ist fiir die Friedhofsver-
waltung ein entscheidendes Dokument. Mit der
Abnahmebescheinigung wird bestitigt, dass die
Vorgaben des Antrags eingehalten wurden und dass
das Grabmal die geforderte Gebrauchslast hélt. Mit
dem Informationsblatt hat die Friedhofsverwaltung
die Moglichkeit, alle an der Erstellung des Grabmals
beteiligten Personen auf Besonderheiten hinzuwei-
sen. Weiterhin sollte darin aufgelistet sein, welche
Konsequenzen bei Nichtbeachtung der Vorgaben zu
erwarten sind.
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